Een gepatenteerde uitvinding gebruikt door Gambier
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Inleiding

Op 5 juli 1844 werd in Frankrijk de ‘Breveté SGDG’ aangenomen. De afkorting staat voor ‘Breveté Sans
Garantie Du Gouvernement’ ofwel ‘patent zonder overheidsgaranties’. Frankrijk hield er een eenvoudig
registratiesysteem op na, met als achterliggende gedachte dat de op deze wijze geregistreerde
patenten of octrooien, vanuit overheidsperspectief vrij zouden zijn van enige aansprakelijkheid. De wet
van 1844 bepaalde dat patenten werden verleend ‘zonder voorafgaand onderzoek, op risico van de
aanvrager en zonder garantie op de functie, nieuwheid en verdienste van de uitvinding, ook niet in

termen van nauwkeurigheid of nauwkeurigheid van de beschrijving’.!

Vrijwel direct na het aannemen van de Breveté SGDG werden jaarlijks honderden patenten
aangevraagd op producten van diverse bedrijven.? In advertenties zien we vaak de vermelding van het
‘brevet d’invention’. Mogelijk werd de verkoop gestimuleerd wanneer op een product een patent was
verleend. Ook op speciale uitvoeringen van pijpen werden patenten aangevraagd. Volgens de Breveté
SGDG van 1844 kon dit verleend worden voor een periode van vijf, tien of vijftien jaar. Dergelijke
patenten zijn onder andere verleend aan Gambier, Duméril-Leurs, Fiolet en Bonnaud. In een artikel in
dit jaarboek wordt het verleende patent uit 1860 op taxile pijpen van Gambier toegelicht.? Een aantal

patenten op speciale uitvoeringen van kleipijpen zijn gepubliceerd door Maurice Raphaél.*

Een merkwaardige tabakspijp met schroefdraad en rookafvoer aan de zijkant

Bij een particulier in Frankrijk bevindt zich een groep Gambier pijpen, die tijdens de Tweede
Wereldoorlog in houten kisten in de fabriek waren gevonden. Deze kisten zijn indertijd meegenomen
en bevatten kleipijpen van Gambier uit de periode 1850-1900. Diverse onbekende modellen kwamen
hierbij tevoorschijn, waaronder een merkwaardig gevormde kop van Gambier met een
patentvermelding. (afb. 1) Het gaat om een bekervormige, uitlopende kop met aan de buitenzijde in
reliéf ribben die een schroefdraad vormen. Tussen de ribben van de schroefdraad zijn verticaal een

aantal gaatjes aangebracht die door de wand van de kop lopen.



Afb. 1a-c. Tabakspijp met schroefdraad met rookafvoer aan de zijkant. Duits patent, 1893. Particuliere collectie

Frankrijk. Foto auteur.

Ook is er tekst in reliéf aangebracht tussen de schroefdraad. Op een vlak is ‘Créme Gambier’
aangebracht. Gambier heeft een serie pijpen uitgebracht die gemerkt zijn met Créme Gambier. Deze
populaire pijpen zijn gemaakt van zeer fijne, witte klei. In de catalogus werd deze kleisoort aangeduid
met ‘Terre trés blanche’. In de catalogus van 1879 en 1886 worden de Créme pijpen afgebeeld met een
rood etiket op de steel met witte letters: CREME GAMBIER. In de catalogus van 1894 staan 29
verschillende Créme pijpen afgebeeld. De bekervormige kop met schroefdraad komt in geen enkele

catalogus van Gambier voor. Een vormnummer ontbreekt op deze kop.

Aan de onderzijde van de kop is een verdieping aangebracht waarop in reliéf: HEYD Bté. S.G.D.G. Dit
staat voor ‘breveté sans garantie du gouvernement’, waarmee werd aangegeven dat de staat niet
aansprakelijkheid was als het product niet aan de eisen zou voldoen.®> Verder staat er nog de tekst:

D.R.P. 72021. Deze afkorting staat voor ‘Deutches Reichs Patent’.

Richard Heyd, fabrikant

De naam Heyd staat voor Richard Heyd, een fabrikant van allerlei producten uit Zizenhausen in
Duitsland. Heyd vroeg op verschillende van zijn producten patenten aan in Europese landen. Zo zijn er

patenten van hem bekend voor onder andere zaagmachines en andere technische hulpmiddelen.®



Op de pijp met schroefdraad en rookafvoer aan de zijkant zijn meerdere patenten aangevraagd. Het
Deutches Reichs Patent 72021, het nummer op de pijpenkop, staat in een lijst met toegekende
patentnummers over de periode 1877-1945. Dit nummer is gebruikt in het jaar 1893 en het is daarmee
het vroegst bekende patent op deze pijp.” Op 21 juli 1894 werd ook in Zwitserland® patent aangevraagd
en een week later in het Verenigd Koninkrijk.® In Zwitserland werd de uitvinding gepresenteerd als
‘Pfeifenkopf mit seitlicher Rauchabfiihrung ‘ ofwel een ‘Pijpenkop met rookafvoer aan de zijkant’. Het
patent, dat op 31 januari 1895 werd gepubliceerd, werd begeleid met een eenvoudige tekening. (afb.

2)

Sehnett A-B,

Afb. 2. Patentaanvraag Zwitserland voor een pijpenkop met rookafvoer aan de zijkant, 1894. (CH8807A, 31-01-
1895)

Het patent in het Verenigd Koninkrijk werd aangevraagd op 28 juli 1894 en toegekend op 1 september
1894. Deze aanvraag werd gedaan als ‘Improvements in the Bowls of Tobacco Pipes’ ofwel
‘Verbeteringen in de koppen van tabakspijpen’. Bij deze aanvraag werd een gedetailleerde tekeningen
geleverd die de werking ervan duidelijk maakt. (afb. 3) In een aantal uitvoeringen wordt getoond hoe
deze schroefkop in een houder geplaatst werd en welke voordelen het bood dat de rook niet door een
gaatje in de bodem werd afgevoerd, zoals gewoonlijk, maar door meerdere gaatjes in de zijkant van de

kop.

Hieronder een aantal punten uit de begeleidende tekst (afb. 4) van de patentaanvraag in het Verenigd

Koninkrijk waarin Richard Heyd (‘onderdaan van de Duitse keizer, wonende in Zizenhausen, Stockach,

Groothertogdom Baden, Duitsland’), de werking van zijn uitvinding uitlegt:°



‘Het betreft koppen van tabakspijpen waarbij de rook zijdelings wordt afgevoerd. Tot nu toe wordt
tabaksrook meestal direct vanuit de pijp opgezogen, met als nadeel dat een groot deel van de tabak
niet wordt geconsumeerd, doordat er zich een vochtige en sterke aanslag in de pijp vormt en de tabak
in het midden van de pijp verbrand. Het doel van deze uitvinding is om het roken van tabak droger,
zuiniger en gezonder te maken. Dit wordt bereikt door de rook op meerdere plaatsen uit de tabak te
laten trekken, en verschilt van andere uitvindingen. De tabak brandt niet langer in een holletje omdat
een betere verdamping van het vocht en een betere trek is verzekerd dan voorheen, terwijl eventueel
residu zich in de vorm van een poederachtige korst afzet in de pijpen of kanalen waar de rook doorheen
wordt gezogen, en waar het van tijd tot tijd kan worden afgeschraapt. Het belangrijkste kenmerk van
deze uitvinding is de ruimte tussen de tabak en de wand van de pijpenkop, waardoor en waaruit de
rook wordt aangezogen. Er is tevens een voorziening gemaakt om de pijp gemakkelijk schoon te

maken’.

Vervolgens wordt uitgebreid uitleg gegeven over de tekening die bij het patent is gevoegd. Hierop staan
een aantal voorbeelden van toepassingen van deze schroef pijpenkoppen en de bijbehorende houders
waarin ze geplaatst kunnen worden. Figuur 4 komt overeen met de Gambierpijp in dit artikel. Zowel de
tekening als de begeleidende beschrijving van Richard Heyd van 16 juli 1894, zijn in dit artikel in zijn

geheel overgenomen.

Heyd beschrijft zijn uitvinding tot in detail zodat toekomstige fabrikanten zijn product correct kunnen
uitvoeren. Zelf heeft hij geen pijpen geproduceerd. Gambier heeft deze pijp gemaakt naar het ontwerp
in het patent met de vermelding van Heyd en het Duitse patentnummer en heeft daarmee voldaan aan

de eisen die gesteld waren om deze uitvinding te mogen gebruiken.
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Afb. 3. Tekening bij patentaanvraag Verenigd Koninkrijk voor ‘Verbeteringen in de koppen van tabakspijpen’.

(GB189414515A, 01-09-1894)



N° 14,515 AD. 1894

‘Date of Application, 28th July, 1894—Accepted, 1st Sept., 1594
' ‘COMPLETE SPECIFICATION.

Improvements in the Bowls of Tobacco Pipes.

. I, Ricuarp Heyp, a subject of the Emperor of Germany, residing at
. Lizenhausen near Stckach, Grand Duchy of Baden, Germany, Manufacturer do--
, hereby declare the nature of this invention and in what manner the same is to be

| performed, to be particularly described and ascertained in and by the following
3 statement :— . .

; It relates to the bowls of tobacco pipes where the smoke is drawn off laterallz.

*  Hitherto tobacco smoke has been inhaled mostly after suction through the
tobacco itself with the disadvantage that a large portion of the tobacco was not
consumed, a damp and strong crust forming in the pipe and causing the tobacco to

0 burn down the centre hollowly, : ’

The object of this invention is to render.tobacco-smoking dryer, more economical,
and healthier; accomplished by having the smoke drawn not through but out of
the tobacco, and differing from known contrivances (see for example papers in
German Patents Nos. 5119 and 29191) in drawing where the tobacco burns or

# 15 beneath it. The tobaceo burns hollowly no longer because a better evaporation of
its moisture and a better draught is ensured than has been the case previously, -
whilst any residuum is deposited in the form of a powdery crust in the fluelets or
passages wherethrough the smoke is drawn, and whence it can be scraped from
% time to time. ) . : :
20 - The chief feature of this invention is:the: provision between the tobacco and the
wall of the pipe-head of spaces through and.out of which-the smoke is.drawn,. there
heinﬁlno outlet in the bottom of the interior bowl which holds. the tobacco, the
1 pipe-head consisting of an exterior and interior bowl. -
In every case provision is made hereby for an inserted tobacco-holder or interior
- "25 bowl easily cleaned, and pierced with ho{es regularly arranged, to be placed in an
/ exterior bowl of a.special shape, the interveming spaces before mentioned
/ simultaneously shut off at top and bottom.. : ' '
In the accompanying drawing, where the same letters denote the same parts,
Figure 1 shows a longitudinal section of a bowl where the spaces between its
-30 wall and the tobacco constitute a spiral. . s
Figure 2 gives a view of the removable holder or interior bowl appertaining.
Figure 3 shows a section of this bowl at A—B, . - .
Figure 4 shows a longitudinal section through the bowl of a pipe where the
spaces bétween its wall and the tobacco are in the form of annular grooves which,
35 as required, can be brought into connection with the stem socket through which
the smoke is drawn downward. . . .
Figure 5 gives a section of the same at A—B,
Figure 6 presents the long section of a pipe bowl formed like that in Figure 4 in
which the stem socket is attached and draws laterally. :
;40  TFigure 7 gives a view of the pipe with the stem socket cut through at C—D.

In the Figures 1—3 a removable holder or interior bowl is shown which consists
of a thin-walled cone, spiral shaped and perforated with holes in rows, closing the
bowl at the top and having on its circumference a screw-like flat-topped ridging or
flange whose outer extent closes on the internal surfaces of the exterior bowl also.

45 The floor of this interior bowl is about two of the winding flueleta above its
projecting bottom rims which are set on a stand or shell, shaped like the bottom of .
& champagne bottle, which catches the nicotine but permits the communication of

the spiral spaces with the part here (d) whence the smoke is drawn. ﬁ?{ﬂﬂ&ﬂGH AM
T

object the crown of the bottom of the stand or shell is perforated, while
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in the lowest part of the interior bowl or holder—i.e.—those in the rims which
° extend below its bottom, allow the smoke exit. '

Differing somewhat, in Figures 4—7 a removable tobacco-holder or interior bowl
is presented which is perforated with various parallel rows of boles. These
holes (8* b b°) of semi-circular form correspond with annular farrows or grooves (a* 5
a* a*), also parallel, in the exterior bowl (a). These parallel grooves in the
exterior bowl (2) can only through a suction-stop (¢) be brought, and singly, into (r
connection with the space yielding the tobacco-smoke (d).- This snction-stop (1?
is composed of two small pipes the larger of which, connected with the bowl at the
bottom and by three holes in a vertical line corresponding with the annular 10
grooves, is open at the top. Into this a smaller pipe (%), closed at its upper end, !
with three holes bored alonf its length-in a spiral line at intervals (&' & e‘l; corre- |
sponding-with the annular grooves, 1s fixed completely air-tight. This latter pipe °.
when turned the necessary distance and direction serves to shut off or to connect
the rows of holes in the holder or interior bowl. Thus it is made possible that, for 15
example, the upper row (b) is conpected through the bole (¢') of the smaller }
pipe (¢") of the suction stop and in consequence with the stem socket (d) into
which all the parts converge downward, while the rest of the connecting holes are - "\

- shut off from the annular grooves. Each single one of the pipe-holes (¢ ¢ ¢*) then

occupy a place in a spiral line relatively to the others. necessary movements 20 }
of the suction-stop are made by means of the handle F. g denotes a leathern \
casing. : {

Having now particularly described and ascertained the nature of my said inven-
tion, and in what manner the same is to be performed, I declare that what I
claim is :— 25

A pipe-bowl or pipe-head consisting of an exterior and interior bowl, the latter
being perforated with holes laterally having a closed botiom, and holding the
tobacco the smoke of which is drawn through such holes'from the tobacco to the
outside laterally instead of through the tobacco.

Dated this Sixteenth day of July 1894, ' 30
S . RICHARD HEYD.
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Lendon : Printed for Hei- Majesty's Stationery Office, by Darling & Son, Ltd.—1894

Afb. 4. Specificaties bij patentaanvraag Verenigd Koninkrijk voor ‘Verbeteringen in de koppen van tabakspijpen’.

(GB189414515A, 01-09-1894)



Recent is een pijp gevonden die aangepast is aan een vergelijkbare inzet-schroefkop. Het gaat hierbij
om een Bruyeére pijp waarvan de kop inwendig uitgeslepen is zodat de schroefkop er in paste. Tevens
zijn een aantal sleuven in de kop aangebracht zodat de gaatjes in de schoefkop aan de buitenlucht
blootgesteld werden. Het is duidelijk dat deze pijp niet speciaal gemaakt is voor de schroefkop zoals de
voorbeelden die bij het patent getoond zijn maar dat het hier gaat om een normale rookpijp die

aangepast is om de schroefkop in te plaatsen.

Afb. 4, 5 en 6. Aangepaste Bruyere pijp met in de kop een pijpaarden schroefkop . Foto’s en collectie auteur.



Dank gaat uit naar de archeoloog Christian Roy (Canada), die de informatie over het patent van Heyd

heeft gevonden en ter beschikking stelde.
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